Андрей Лефлер
Технический райдер для выступления группы
Состав группы: 
Андрей Лефлер – Вокал, гитара
Антон Ракша – Клавишные
Павел Тюкавин – Гитара
Ярослав Оболдин – Бас гитара
Алексей Левин – Барабаны
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Организатор обязуется предоставить профессиональное звуковое оборудование 

исходя из следующих требований: 

 - До начала саундчека всё оборудование должно быть доставлено на место проведения 

концерта, установлено по плану сцены, подключено и протестировано. 
 Звуковоспроизводящая аппаратура должна быть известных фирм-производителей типа: 
Turbosound, Meyer Sound, NEXO, Dynacord, EV, VDOSC, EAW, JBL  и т.п.  

 - МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА: 
4 монитора в 4х НЕЗАВИСИМЫХ мониторных  линиях на сцене, согласно плану сцены (ниже), не менее 300W каждый (с эквализацией).
- МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ
Микшерский пульт (не менее 16-ти каналов, 6 AUX) (Degidesign, Midas, Yamaha, Soundcraft, A&H)
Динамическая обработка: FOCUSRITE OctoPre Mk2 / DBX 166XL или аналог. 
Компрессор Drawmer TS2 

Гейт компрессоры (3шт) DBX 266 XSV
Процессоры эффектов: TC Electronic M-One, D-Two
САУНДЧЕК: 

Необходимое время для проведения саундчека (отстройки концертного звука группы) 

Составляет  1 – 1.5 часа, при условии полной готовности местного персонала и полностью 

законченной коммутации оборудования. Во время проведения саундчека и концерта,

обязательно присутствие представителей технического персонала со стороны  

организатора, для разрешения возможных технических вопросов. Время проведения 

саундчека обязательно заранее обговаривается с директором группы!

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

- Организатор должен обеспечить контроль за несанкционированным появлением на сцене посторонних лиц и гостей. Находиться на сцене и близ нее, до и во время концерта, следует  только персоналу, непосредственно участвующему в проведении концерта.
- Организатор должен обеспечить защиту оборудования от перегрузок 

путем установки лимитеров, контроллеров, бесперебойников или аналогичных 

приборов. За сохранность усилителей, динамиков, 

мониторов и других аппаратов, коллектив исполнителей ответственности не несет.
Бэклайн
1.БАРАБАНЫ:

Ударная установка – DW,PEARL,TAMA, YAMAHA, SONOR , в полной комплектации: 
бочка 22’ 

альт-том 10’ 
тенор-том 12’ 
напольный том 16’ (14’) 

Недопустимо использование заклеенных, порванных, растянутых пластиков!

Стойка для хай-хета с замком.

3 стойки под тарелки (2 стойки типа “журавль” минимум!)

Стойка под малый барабан

Необходимо, чтобы ударная установка располагалась на коврике с нескользящей нижней поверхностью. Все крепления и узлы ударной установки должны быть полностью исправны. 
 Удобный стул для барабанщика!
- Комплект микрофонов для ударной установки:
Бочка - AKG D112/ Audix D6/ Shure Beta 52
Малый барабан - Shure SM57
Хай-хет – Shure SM81
Том (2х) - Shure BETA98/ Audix D4 (2x)

Напольный том - Shure BETA98/ Audix D4
Оверхед (2х) - Shure SM81/ AKG C414 (2х)
2.БАС-ГИТАРА:
Басовый усилитель + кабинет, мощностью не менее 300W: 
-Hartke HA Series Amplifiers / Hartke 4x10 XL Series Cabinet / Ampeg

-DI box 
Стойка под бас гитару! Переноска с заземлением (мин. 3 источника питания 220V)

3.ГИТАРА:
 Гитарный усилитель от 60W на стойке в порядке предпочтения: 
MESABOOGIE Mark/Express/Rectifier/F series /Rect-o-verb; FENDER Twin Amp/Twin Reverb/Deluxe Reverb Rivera Fandango/KR/Quiana 
При отсутствии вышеперечисленных: Marshall только JCM или TSL series. 

Микрофон: Senheiser (e906)/ Shure SM 57, или аналоги: Audix, Audio-Technica 

Микрофонная стойка типа «журавль» 
Стойка под гитару. Переноска с заземлением (мин. 3 источника питания 220V)
4.КЛАВИШНЫЕ:
Стойка для клавишных
Клавиши подключаются стереопару через DI box
Исправная переноска с заземлением (мин. 2 источника питания 220V) возле стойки.

5.ВОКАЛ:
Вокальный микрофоны:  SHURE KSM9/SM58 или SENNHEISER E 965
Стойка для микрофона типа журавль, стойка для микрофона прямая.
-DI box, стойка для полуакустической гитары.
ПЛАН СЦЕНЫ
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